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Caractéristiques de performances

Mesdames, Messieurs,

A titre d’aide à la demande d’offres auprès de nos services, nous avons l’honneur de vous donner 
un bref aperçu de nos possibilités:

Caractéristiques de performances fabrication:

Usinage de barres jusqu’à Ø 60 mm, avec axe C et outils tournants
  jusqu’à Ø 150 mm simple travail de rotation CNC

Usinage au mandrin jusqu’à Ø 500 mm, avec axe C et outils tournants
  jusqu’à Ø 1500 mm simple travail de rotation CNC

Travaux de fraisage usinage 5 axes

Nos composés de PTFE standard:

– PTFE pur
– PTFE 15% graphite
– PTFE 15% fibres de verre 5% MoS2
– PTFE 25% fibres de verre
– PTFE 25% carbone
– PTFE 60% bronze

Nous disposons d’un stock de produits semi-finis jusqu’à Ø 400 mm.
Nous pouvons fournir tous les composés productibles avec un délai de livraison d’env. 3 semaines.

Autres matériaux standard:

– POM, PA, PET
– PE, PVC, PP
– PCTFE, PVDF
– PEEK, PI, PBI

Matériaux non standard:

Sur demande, nous transformons tous les plastiques usinables disponibles sur le marché en 
produits semi-finis appropriés.

Délais de livraison:

Jusqu’à Ø 300 mm En règle générale, possibilité de livraison sous 2 semaines 
A partir de Ø 300 mm En règle générale, possibilité de livraison sous 4 semaines 

Commandes urgentes: sur demande

Si vous avez d’autres questions, contactez-nous! Nous nous ferons un plaisir de vous assister.




